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1  打开 KISSsoft 

1.1. 打开软件 
在 KISSsoft 安装、激活后方可打开软件。可按照“Start Program 

FilesKISSsoft 03-2013KISSsoft” 依次点击启动程序。打开后的用户界面如下图

所示： 

 

 
图 1. 开启 KISSsoft 后的初始窗口 

1.2. 选择计算模块 
在模型树窗口选择“Modules” 标签及启动其计算模块，如下所示： 

 

 
 

图 2. 选择"Bolts"计算模快并启动程序 
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2  法兰盘连接计算 

2.1 任务 
使用以下的参数定义并校核法兰盘上螺栓联接强度： 

 

传输扭矩                                           13 kNm 

分度圆直径                                     258 mm 

再分度圆上使用的螺栓数目  12 

 

法兰材料（左/ 右）                    

EN-GJL-250 (GG25)/34CrNiMo6 

 

法兰厚度（左 / 右）                     22 mm/18 mm 

法兰表面质量（左/ 右）                     N7/N8 

法兰外径                                           320 mm 

法兰内孔径                              210 mm 

摩擦系数                                  0.15 

轴向力（最小）                                0 kN 

轴向力（最大）                               10 kN 

螺栓强度等级                                    10.9 

 

Type: hexagon headed bolt with shank 

(AB )  EN ISO 4014 六角头带柄螺栓 

,  

紧固方式：扭力扳手 

 
 

 

 

该联接方式由螺栓（在 VDI 2230:2003 规定的标准螺栓组）以及相匹配的螺母和

垫圈组成。如果计量单位和软件不一致，可在单位的位置右击鼠标，在相应的下拉列

表中选择。只需简单地操作即可完成数据的输入。最终在"Basic data" 栏中，输入的

参数界面如下所示： 

 

 
图 3. 输入已知参数，选择正确计算方法 
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2.2 推荐合适的螺栓直径 
在定义完工况后，在主界面中点击"Sizing button"选型按钮，程序会推荐一组合

理的螺栓直径，该方法是基于 VDI 2230:2003 标准的简化螺栓尺寸选型法。但该方法

推荐的螺栓尺寸偏小。经验证明：一般许用的最小螺栓尺寸要小一到两个尺码。因此

需要注意推荐按钮点击后出现的信息窗口。点击选型按钮后，软件根据 VDI 2230: 

2003 标准推荐一组参考尺寸，本案为 M22。 

 

 
图 4. 推荐的螺栓直径 

 
图 5. 弹出的信息窗口提示推荐的螺栓直径可能偏大 

可以手动减小参考直径到 16mm，如下图所示： 

 
图 6. 手动设置参考直径为 16mm 

 

2.3 定义螺母和垫片 
 

在“Basic data” 下输入螺母和垫片的类型，如下所示： 

 
图 7. 启动定义垫片和螺母的设置窗口 
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选择标准螺母或者输入自定义的几何参数 

 
 

垫片：选择标准垫片或者输入自定义参数 

图 8. 定义螺母和垫片（参数输入后将不出现提示） 

在正确选择后，其对应的属性值将自动导入。本案例中，只需要定义材料类型和

表面粗糙度。 

 

2.4 夹紧装置的定义 
在"Clamped parts"栏下包含夹紧部分的详细参数。在计算法兰盘联接时，软件

会自动建议，将加紧的部位（法兰盘）定义成扇形，如下面所示： 

 

 
图 9. 提示在法兰盘几何形状时定义为 "扇形"面 
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图 10. 定义螺栓连接部分，可启动相应的子菜单窗口 

(1) 定义孔； 

(2) 选择连接类型，这里选择"Segment of annulus 扇形面"； 

(3) 定义圆盘几何参数 ； 

(4) 输入夹层厚度，选择材料和粗糙度； 

(5) 添加新的夹层： ； 

移除夹层：       ； 

              清除所有夹层： ； 

(6) 定义负载类型。 

 

 
 

设置外圆直径、内圆直径、节圆直径的详细数据和螺栓空

间摆放位置（点击推荐按钮定义可自动分配螺栓位置间

距） 

 
 

详细的孔参数：可以从"Standard"下拉列表中选择

"Own definition"自定义孔直径然后在"Diameter"处输入

直径。  

图 11. 联接部分的详细参数设置 

2.5 螺栓的定义 
 

在"Basic data"下点击"Sizing button" （标准螺栓最小长度）定义螺栓长度或

者手动输入值。计算所需的已知条件定义完成，计算后联接部件的几何简图显示在窗

口中，如下图所示： 

4 

2 

3 

1 

5 

6 
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图 12. 最终螺栓定义选项 

 
图 13. 显示法兰盘上螺栓、垫片和螺母 

3  分析和结果 

3.1. 分析并输出报告 
 

通过预先定义好的所有参数即可查看检查联接方式的可行性。点击命令栏中

小图标（1）（或按 F5），最重要的结果将显示在"Results"结果窗口中。如果想查看

详细的报告，可点击 F6 或者点击 图标（2）。要从报告返回到界面，点击工具栏

中 图标即可。同时，在右边的下拉菜单中可改动或生成不同分析图表。 
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图 14. 运行计算，在结果窗口中显示螺栓几何形状 

在"Graphics"菜单下的选项可以显示更多内容，如下图所示： 

 

 

1 2 
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图 15. 显示和包含的其它图表 

 
图 16. 显示报告并可更改显示的图像 

 

3.2. 相关结果的注释 
 

主窗口中显示的部分重要结果，其对应的解释可参考下面的内容： 

 
预 紧 力 （ 预 紧 应 力 ） （ N ） ，

alphaA=1，alphaA eff 

预紧力是为了保证连接能够承受更大剪切载荷。最小（拧紧系数=1）和

最大（拧紧系数=1.6）值都在“结果”中显示出来，本案例采用

1.6。 

合 理 紧 固 扭 矩 （ 起 始 扭 矩 ）

（Nm），alphaA=1，alphaA eff 

信息提供的是能够达到的紧固扭矩的值，最小值（紧固系数=1）和最大

值（紧固值=1.6）。该案例采用 1.6 

螺栓安全系数 抗屈服点安全系数 

压力安全系数 表面承载压力最小安全系数 

交变载荷下安全系数 螺栓抗疲劳安全系数 

 

结果在报告中显示，获得最大许用装配预紧的所需的力，如下表所示： 

 
装配预紧力（N）[FM] 除了包含合理紧固扭矩（如上表所示），这个报告还列举了装配预紧力，

该数值是根据 VDI2230 标准中的附录 A 选取的。 

紧固扭矩（Nm）[MA] 该数值是根据 VDI2230 标准中的附录 A 选取的，是需要值，和上面得到

的扭矩作比较。 
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4  深入计算 

4.1   校核小一号尺寸的螺栓 

最后，需要检查 M16 为最小可能的螺栓尺寸。先将螺栓直径降到 M14，然后重新

计算。跳出的信息说明联接所用的 M14 螺栓在理论计算后其承载能力无法合格。 

 

 
图 17. 输入螺栓直径，-> 运行计算，->弹出错误信息 

4.2   约束设置 

在菜单栏的"Entries"中点击 "Calculations/Settings"，可完成其它约束条件的设

置。当然，这需要对 VDI2230:2003 标准有足够的研究。 

 

 
图 18. 特定参数设置 
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需要关注的是，在螺纹和螺纹孔之间、螺母和夹紧件之间的这些敏感摩擦系数，

需要在"Entries"中条件栏中专门设置这些值。在 VDI 标准中推荐了一系列不同类型的

摩擦系数供参考，点击"Info buttons" ，显示信息窗口。 

 

 
图 19. “Conditions“条件栏中提供依据 VDI 2230 执行计算需要的其它选项参数 

 

也可以在"Basic data"中定义拧紧系数，如下图所示： 

 

 
图 20. “Basic data”基本界面中定义拧紧系数 

 


