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1  启动 KISSsoft 

一旦 KISSsoft 安装和激活后，用户可依次点击“开始程序KISSsoft 03-

2013KISSsoft”打开程序。进入用户操作界面后，如下图所示： 

 

    
图 1  打开 KISSsoft 时的初始界面 

1.1 选择计算模块 

在模型树窗口里，选择“Modules”栏下的“圆柱面过盈配合”计算模块。 

 

 
图 2   选择“Shaft-Hub-Connections 轴毂联接”单元下的“Cylindrical interference fit 

圆柱面过盈配合”计算模块 
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2  圆柱面过盈配合的计算 

2.1 任务 

选择“圆柱面过盈配合”，使用下面的已知数据，以确保配合不发生“打滑”现

象。 

 

轴毂外径                            60 mm 

过盈配合的长度        50 mm 

轮毂外径                            90 mm 

轴孔直径                  10 mm 

额定扭矩                              400 Nm 

轴向力         200 N 

速度            10'000 1/min 

摩擦系数               0.12 

工作温度               20 °C 

应用系数               1.25 

轴的材料            34CrNiMo6 

轮毂的材料    C60 

轴的表面质量     N6 

轮毂表面质量     N6 

 

输入数据，如下图所示： 

 

 
图 3  主界面窗口—输入已知的数据 

 

接下来，第一个任务就是定义合适的配合公差。 
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2.2 配合公差的推荐 

点击输入框右侧的 按钮，会弹出一系列推荐的配合公差带。用户可以选择任何

一款公差配合类型。例如，选择一款制造精度较容易保证、成本较低的配合公差带类

型，如下图所示。然后点击“OK”，将选择好的公差配合类型反馈到主界面当中。 

 

 

  

 
 

图 4   选择合适的配合公差并考虑到主计算程序中 

若用户已经知道孔和轴的配合公差，也可直接输入具体数值，步骤将在 2.4.4“自

定义公差带”章节中描述。在此，所有校核需要的数据已经齐全，可以完成后面的分

析任务。 

 

2.3 运行分析以及生成报告 

点击工具栏的 图标（如图 6 所示）或者按“F5”来运行。计算出后选择出部

分重要结果显示在主窗口下方（例如“滑动安全系数”）。在本案例中，KISSsoft 将

弹出如下信息： 

 

 
图 5    KISSsoft 弹出的信息窗口 

在联接位置，在固定转速运转下的紧固压强比装配好后的静态压强高。为此，用

户应该再将速度设为 0 并重新运算一遍，来检查静态装配状态的极限“屈服点”值，

点击“OK”关闭信息窗口。 
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注意这个“CONSISTENT”，如图 6 所示。这意味着用户输入的数据和结果相

匹配（例如，现在改变扭矩，这个状态将变为“INCONSISTENT”，除非重新运行计

算 ）。 

KISSsoft 校核“圆柱面过盈配合”采用的标准是 DIN 7190，适用于弹性领域。 

 

 
图 6  分析计算—生成报告 

点击工具栏中 图标（如图 6 所示），或者按“F6”生成报告，其中包含所有

的计算参数，用户可将其内容作为认证报告。 
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图 7  报告预览 

该报告还包含其它重要分析结果，例如，“Details about hub and shaft 

temperature during assembly 在装配中采用轴毂温差（热膨胀）法的相关细则”，

以及获得“Max. Torque 最大力矩”避免产生相对打滑问题。 

 
图 8    节选自报告内容，包括防止“细微打滑”所需的最大扭矩以及装配中采用（温差）涨缩法的推荐数据 

点击 图标（橙色圈包围的部分，如图 7 所示），返回到输入窗口。 
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2.4 深入考虑分析选项和细节设置 

2.4.1 设置 

选择“Calculation”  “Settings”菜单栏相应选项，或者直接点击工具栏的

按钮打开如下窗口。窗口中显示的值将会影响计算结果，因此必须仔细核实。 

 

 
图 9    Module specific setting 特定选项设置 

 

 选择“当量应力”的计算准则（或文献依据）； 

 

 设置许用安全系数值。尤其是“滑动安全系数”。该值虽不参与主体计算，但

当计算结果达不到该许用值时，系统将会弹出警告。 

 

 显示影响强度分析的因素，比如将空心轴的壁厚作为原材料直径（尺寸的影

响）。 
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2.4.2 计算最大的许用额定转矩 

计算最大的许用转矩值，需要保证“最小滑动安全系数”至少为 1.2，其它所有的

参数和上面定义的一致。 

为此，点击额定转矩右边的 按钮（如图橙色圈内）。软件将推荐最大额定转

矩，本案例中给出 959.68 Nm。如果用户以同样的负载重新计算该“轴毂连接”，可

以看到计算出的“最小滑动安全系数”等同于许用最小安全系数 1.2（如图 10 中橙色

圈内数据）： 

 

 
图 10  筛选出最大额定扭矩 
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2.4.3 不同外直径的的轮毂几何 

点击轮毂外圈直径输入框右侧的 按钮，详细设置轮毂几何的信息。点击 按钮

来添加轮毂的外圈直径。案例中的轮毂直径分别为：外轮廓 1 的直径 90mm，长度

25mm；外轮廓 2 的直径 100mm，长度 25mm，设置界面如下所示： 

 

 
图 11   定义不同外轮廓直径的轮毂几何 

 

但是，在没有轴孔的情况下只能设置上面的数据。否则，将会弹出下面的错误警

告。 

 

 
图 12  错误警告 
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2.4.4 自定义配合公差 

点击公差输入框右侧的 按钮，自定义公差值。因此，激活复选框的“Own 

input”，然后输入特定数值。 

 

 
图 13  自定义轴毂公差带 

2.4.5 温度的影响 

环境温度是 20°C。 

注意：运转时最高温度可达到 700°C。 

但是，如果用户输入不同的工作温度到主窗口中，由于轴和轮毂的理论膨胀系数

不同，将会使得接触表面上的压力值随之发生改变。 

        用户可以在材料属性窗口中设定材料为“Own Input 自定义”模式，从而改变材

料属性值。 

 

 
图 14    自定义材料的设置（尤其是膨胀系数）和工作温度的输入 

点击材料选择列表右侧的 按钮（图 14 中右上角的标识），修改材料的属性，

窗口如下图所示： 
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图 15  特殊材料的自定义窗口  

用户新添加的材料数据只能应用于本次计算。也就是说，即使保存了该文件，该

新定义的材料数据也不能共享给其它计算。但是，如果用户若想使用该新款材料并应

用到其它计算当中，则需要在数据库当中对应的窗口中保存该款材料的具体信息。 

2.4.6 额外负载 

在“Radial force 周向负载”和“Bending moment  弯距”输入框中，用户也可

以输入额外的径向力和弯矩（例如，手动输入由齿轮啮合产生的特定啮合力）。最终，

根据添加的负载条件，KISSsoft 计算出额外的应力值。为确保在轴和轴毂之间没有任

何间隙，附加力产生的应力值必须小于避免干涉的许用应力值。否则，系统将会弹出

错误对话框，提示计算无法收敛。 

 


